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A. OBERFLÄCHE PRÜFEN
•	 Die Maschine sollte auf einer ebenen

Fläche abgestellt werden.

•	 Die Maschine ist mit vier 
Unterlegkeilen ausgestattet. 
Diese sollten beim Abstellen 
immer verwendet werden.

B. BREMSEN PRÜFEN
Die Maschine ist mit einer Feststellbremse ausgestattet, 
die sich an der Vorderseite des Anhängers befindet.
Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse jeden zweiten 
Tag gelöst und wieder angezogen wird, um ein 
Festsetzen des Mechanismus zu verhindern.

C. FREIER BEREICH
Blockieren Sie keine Lüftungs- oder 
Abgassysteme der Maschine. Halten 
Sie auf allen Seiten mindestens 1 
Meter Abstand frei.

•	 Bewegen Sie sich nicht hinter das
Abgassystem der Maschine, während
sie läuft. Das Blockieren des
Abgasstroms verhindert die Zufuhr
von Frischluft für die Verbrennung,
wodurch der Motor abstellt.
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PARKEN

D. ERDUNG
•	 Bitte stellen Sie sicher, dass die Maschine

ordnungsgemäß geerdet ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Erdungsschiene
installiert ist, bevor Sie die Maschine einschalten.
Dies gewährleistet die Sicherheit und den Schutz von
Maschine und Personen vor elektrischen Gefahren.

E. LÄNGERER STILLSTAND
Im Falle eines längeren Parkens der Maschine ohne 
Nutzung (siehe Schritt 2 oben), stellen Sie die Maschine in 
den Lagerungsmodus. (Weitere Informationen finden Sie 
im Victron-Handbuch.)
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VOR DEM START

A. NOT-AUS SCHALTER FINDEN
•	 Bitte machen Sie sich vor dem Betrieb der Maschine mit

den Not-Aus-Schaltern vertraut.
Bitte machen Sie sich außerdem mit der Maschine
vertraut.
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B. DIESEL & ÖL
•	 Bitte stellen Sie sicher, dass der

Dieselgenerator über ausreichend
Diesel, Öl und Kühlmittel verfügt.

•	 Bitte überprüfen Sie, ob
genügend Motoröl im
Generator vorhanden ist.
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C. GEPARKT & GEERDET
Bitte stellen Sie sicher, dass die Maschine ordnungsgemäß 
abgestellt und gesichert ist.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Maschine 
geerdet ist.
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VOR DEM START

D. BETANKEN

	 Zum Befüllen des Dieselgenerators schrauben Sie bitte den 
Tankdeckel ab und setzen die Zapfpistole ein. Diesel muss 
mit der Zapfpistole eingefüllt werden.
Denken Sie daran, den Tankdeckel nach dem Befüllen 
wieder fest zuzuschrauben.
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E. KLAPPE DES GENERATORENFACHES
Halten Sie die Klappe stets geschlossen und verriegelt, 
wenn die Maschine EINgeschaltet ist.

Halten Sie die Klappe stets geschlossen und verriegelt 
während des Transports.

F. FREIRAUM
Bitte stellen Sie sicher, dass rund um die Maschine 
ausreichend Freiraum vorhanden ist.
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Drücken Sie immer den Not-Aus-Schalter, wenn der Motor 
läuft und Sie Kraftstoff nachfüllen müssen.

Das Nachfüllen im geschlossenen Kreislauf ist strikt 
verboten.

Der Dieselgenerator hat einen Kraftstofftank mit einem 
Fassungsvermögen von 700 Litern. Der Diesel muss 
mindestens der EN-590-Norm für Dieselkraftstoff 
entsprechen.
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A. NOT-AUS-TASTER ENTRIEGELN
Stellen Sie sicher, dass der Not-Aus-Taster vor dem Starten 
der Maschine entriegelt ist.

C. GENERATOR PRÜFEN
Wenn der Generator nicht aktiv ist, bedeutet das NICHT, dass die Maschine 
keinen Strom liefert.
Der Generator ist nur aktiv, wenn die Batterien geladen werden.
Der Generator schaltet sich automatisch ein, wenn die Batterien entladen 
sind.

B. KONTROLLLEUCHTE PRÜFEN
Bitte beachten Sie, dass die Kontrollleuchte 
LEUCHTET. Dies bedeutet, dass die Maschine 
eingeschaltet ist.
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TRANSPORT

A. TRANSPORTANLEITUNG
Der Anhänger kann mit einem Auto gezogen werden. Bitte stellen Sie 
sicher, dass Ihr Fahrzeug für eine Anhängelast von bis zu 3500 kg 
zugelassen ist.
Versuchen Sie nicht, die Maschine eigenständig zu schieben oder zu 
ziehen. Die Maschine ist schwer und unsachgemäße Handhabung kann 
zu Verletzungen führen.

B. WICHTIGE 
SICHERHEITSREGELN

Der Not-Aus-Taster muss beim 
Transport der Maschine immer 
eingedrückt sein.
Fahren Sie die Gabeln des 
Gabelstaplers immer vollständig 
unter die mit LIFT POINT 
gekennzeichneten Stellen.
Verwenden Sie einen Gabelstapler 
mit einer Mindestgabel­länge von 1,6 
m.
Verwenden Sie einen Gabelstapler 
mit einer ausreichenden 
Tragfähigkeit von mindestens 3500 
kg. Befolgen Sie stets die 
Anweisungen zur Ladungssicherung.
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FEHLERBEHEBUNG

A. GENERATOR OHNE KRAFTSTOFF
Nach dem Betanken des Generators pumpen Sie bitte zunächst den 
Kraftstofffilter-Vorpumper.
Drücken Sie anschließend den Not-Aus-Taster und lassen Sie ihn nach 5 
Sekunden wieder los.
Der Motor beginnt zu drehen - pumpen Sie währenddessen weiter mit dem 
Vorpumper, bis der Generator startet.

B. GENERATOR LÄDT NICHT
Drücken Sie den Not-Aus-Schalter, warten Sie 5 Sekunden und lassen Sie 
ihn dann wieder los.
Der Generator startet und die Batterie beginnt nach etwa einer Minute mit 
dem Ladevorgang.

C. GENERATOR LÄUFT, ABER KEIN STROM
Prüfen Sie, ob das HPFI-Relais ausgelöst hat. Falls nicht, drücken Sie den 
Not-Aus-Schalter und lassen Sie ihn nach 5 Sekunden wieder los.
Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie bitte die auf dem Generator 
angegebene Servicenummer an. 



VERWENDUNG DER 
STECKDOSEN

A. VERWENDEN DER STECKDOSEN

B. SCHALTER ÜERPRÜFEN
Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsschalter 
und der Hauptschalter eingeschaltet sind!
Es ist möglich, die Batterien über das Stromnetz 
mit bis zu 16 A aufzuladen.

Das Hauptverteilfeld besteht aus 15 Steckdosen, von einphasig 16 A bis 
dreiphasig 63 A.

Besteht aus 8 separaten 16A 1-Phasen 230V Steckdosen mit HPFI-Schutz

Besteht aus 3 separaten 16A 3-Phasen 400V Steckdosen mit HPFI-Schutz

Besteht aus 1 32A 3-Phasen 400V Steckdose mit HPFI-Schutz

Besteht aus 2 separaten 32A 3-Phasen 400V Steckdosen mit HPFI-Schutz

Besteht aus 1 63A 3-Phasen 400V Steckdose mit einstellbarem HPFI-Schutz

Die Versorgung erfolgt über die Batterien und darf NICHT getrennt werden
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HYBRIDGENERATOR ApS
Montag - Donnerstag

8.00 - 16.00

Freitag
8.00 - 15.00

Nørrevang 15, 5792 Aarslev 
Dänemark

+45 38 33 00 00
info@hybridgenerator.dk

+45 51 16 16 51
support@hybridgenerator.dk

SUPPORT 24 / 7

tel:+4551161651
mailto:support%40hybridgenerator.dk?subject=



